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ポケットガイド 


このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、再生方 
まを簡単に説明していまず。撮影の際に本ガイドを 
携帯してご活用ください。詳しい説明については、 
EOS Kiss D 甸ほ I N 使用説明書をお読みください。 
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すぐ撮影するには 


デジタル機能設定 





バッテリーを入れる 



モ—ドダイヤルを〈□パを 
自動）にする 

撮影に必要な設定がすぺて自動設 
定されます。 



レンズを取り付ける 

EF-S レンズは白い指標、 EF - 
S レンズ外は赤い指標に合 
わせて取り付けまず。 



レンズのフォーカスモ 
ードスイッチを 〈 AF 〉 に 
する 



CF ス□ットカバー 
を開け、 CF カード 
を入れる 



ピントを合わせる 

写したいものに AF フレームを 合 
わせ、軽<シャッターボタンを押 
して、ピントを合わせまず。 



撮影する 

さらに シャツターボ タンを 
押して撮影しまず。 
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撮影した画像を確認 
する 

撮影した画像が液晶モニター 
に約2秒間表示されます。 



電源スイッチを 〈0 N > に 園 
する 


今までに撮影した画像を確認したいときは、<因〉ボタ 
ンを押して〈◄►〉で画像を選びます。 

タイトルちの因司マークは、応用撮影ゾーン限定の機 
能です。簡単撮影ゾーンでは、撮影モードに応じて各 
機能が最適な状態に自動設定されまず。 



基本操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ背面の 〈 MENU 〉 
ボタン、<ィ>〉十字丰一、く贷)〉ボタンで行います。 


< MENU > 

ボタン 



ボタン 


十字キー 


再生系 



メニュー項目 - 


セットアップ系1 

セットアップ系2 


メニュー内容 


タブ 


1 メニューを表示する 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示さ 
れます。もう一度押すと表示が 
消ふまず。 



、 タブを選ぶ 

ム ♦ 〈 JUMP 〉 ボタンを押してタブ(系 
統)を選びます。 

♦ 5つのタブが明る<表示されて 
いるときは、〈◄►〉でも選ぶ 
ことができます。 



メニュー項目を選ぶ 

♦ 〈▲▼〉を押して項目を選び、 <©> 
を押しまず。 

♦この 状態で、 〈 JUMP 〉 ボタンを 
押ずと、タブの選択になりまず。 
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ニュー内容を選ぶ 

〈▲▼〉または<◄►〉で内容を選 
びます。（内容によりく▲▼〉で 
選ぶ場合と、〈◄►〉で選ぶ場 
合があります） 



に 内容を設定する 

^ ♦ 〈盾)〉を押すと設定されます。 

6 設定を終了する 

♦ 〈 MENU 〉 ボタンを押ずと表示が 
消え、設定が終了します。 



〈01〉撮影系1 



■〈02〉 撮影系2 


i が 

.削弦左 う.-に： 

提掛 1正 


ホワイトバランス 

巧 

WBME/BKTES 

0. 0/1〇 

MWB 田瞧 


mm 

S 陥日 

贸巧バラ X —ター 

バラスーター 1 


〈因〉再生系 


ブリントあを 
オートフレイ 
細 ㈱ 相巧時 ffl 鞭 


〈け1〉セットアップ系1 

画 



〈口2〉セツトアップ系2 


S 1 画面はすべて、応用撮影 
ゾーンで表示される内容 
です。 

■ 〈02〉の画面、および 
►の 項目は簡単撮影ゾー 
ンでは表示されません。 


記録画質 



♦ [01 記録画質] を選びます。 

♦ 〈 V 〉 十字丰一を押して項目を選び 
ます。 


記録画質 

画素数 

1枚の 
サイズ 

撮影可能 
枚数 

連続 is 影 
可能枚数 

プリント 
の目安 

ML 

約800万 

約 3.3 MB 

14己 

14 

A 3 J ：> (上 

ML 

約 1.7 MB 

279 

36 

MM 

約415万 

約 2.0 MB 

245 

27 

A 日〜 A 4 

MM 

約 1.0 MB 

466 

110 

MS 

約200万 

約 1.2 MB 

419 

80 

A 5 J ： 几 

MS 

約 0.6 MB 

790 

780 


約800万 

約 8.3 MB 

58 

5 

A 3 J ： 趾 

( SSO+ML 

— 

41 
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* 簡単撮影ゾーンでは、 RAW 、 RAW 十 4 L は選択できません 
* 撮影可能枚数、連続撮影可能枚数 (EOS Kiss Digital N 使用説明書 
己4ページ 参照 ） はキヤノン純正己 12 MB CF 力ード使用時の枚数 


ISO に0 感度= 



• 〈▲ ISO 〉 ボタンを押しまず。 

♦ <▲▼〉を押して項目を選びます。 


低感度 

明るい場所、静止している 

に 0100 ▲ 

被写体（ノイズが少なく、 

200 1 

きめ細かい画像） 

400 1 

800丄 

1600 T 

暗い場所、動きのある被写 

高感度 

体(やや粗い画像） 


WB ホワイトバランス丽 



♦ 〈▼ WB 〉 ボタンを押します。 

♦ 〈 V 〉 十字キーを押して項目を選 
びまず。 


(自動設定） 


を觀 


日陰 夕やけ空 


口!曲 一 米 如 ► 6 k 如 ► A 

♦ ホ 

tAd 一ち 一’ 雨 一 米 

マニュアルスト□ボ使用白色を光な白熱電球 


マニュアルホワイトバランス丽1 


■ 

■ 


1 ■な； 


し,•ミ"しぶ 

mmB 

で"レス••し 

ホロイトバラ V ス 

曲 

，制 l/BKT 服 
祀|5雨を当巧 

も O/tO 



♦ファインダーの 中央に、白い無 
地の被写体が<るようにして、 
適正露出で撮影しまず。 

♦ [02 MWB 画像選択] を選びます。 

♦ 撮影した白い画像を選びまず。 

♦ [02 ホワイトバランス] を選びます。 
♦ 〈令〉十字キーを押して<&〉を選 

びます。 














































































































































































デジタル機能設定 

現像パラメーター^ 

► [02 現像パラメーター]を選びまず。 
I 参 もう一度〈盾)〉を押します。 


叫化山ド 




現像 パラメーターを 選ぶ 

〈▲▼〉を押して選びまず。 

パラメーター1 

鮮やかで< つきりした仕上がり 

パラメーター2 

やや控えめで自然な仕上がり 

セット1〜3 

パラメーターを任意に設定•登録 

モノクロ 

白黒画像を撮影するとき 

現像 パラメーターを 任意に設定’ 
登録する 

•比ッ 川〜比ット 3] を選びます。 

参 〈▲▼〉を押して項目を選びまず。 

参 <◄►〉を押して効果を設定します。 


項目 

マイナス 

プラス 

コントラスト 

明日音差-弱 

明暗差-強 

シャープネス 

輪郭強調- 
控えめ 

輪郭強調- 
強め 

色の濃さ 

薄め 

濃いめ 

色あい 

肌色が赤め 

抓色が黄色め 


撮影操作 


各部名称 


電源スイ、ソチ 
〈巡い電子ダイヤル 


シャツターボタン 
リモコン 受信部- 


赤目緩和!. 

セルフタイマー 
ランプ 


モードダイヤル 



内蔵スト□ボ/ 
AF 補助光投光部 


〈ち〉スト□ボ 
ボタン 


紋リ込み 
ボタン 


〈Av 因〉 殺り数値/ 
露出補正設をボタン 


ファインダー接眼部. 
表示パネル 


液晶 モニター 


〈々こ〉 

表示パネル照明ボタン 


〈关〉 AE □ツク/ 
FE □ックボタン 
回〉 

AF フレーム 
選択ボタン 

〈鸟/及!〉 

ドライブ 
モード選択 


アクセスランプ 


表示パネル 


撮影巧' 
お LJ 数値 
AEB 撮影 一 
シャッターを度 - 1 

能お 

数 一 


— 測光モード 

1— 記録画質 

, - f - i -7 /. 

十仆 施'施し 

巧^く^ 四曲ミぉな月 

ハフソス 米雜ちム E 

狂 

|]-2. 

因 II 

寒'岛! 

••1••琴 .. I •ミ2巧 

111111111111 ， 

1 ’ ノ J 乂ソ iA 

1 機能 

aOlj か - ドライブ 

▼ ▼ B / W 1 モード 

スト □ ボ調光補正 一 1 |0 NE SHOT J 

露出レベル表示 -1 AI 

r バッてリチェック 

1 Lai servo L ^ ノ 々口 
FOCUS 

1 お影 

1 — AF モード 


CI 3 。」 

NG 



撮影可能枚数の目安 [枚] 


温度 

スト□ボ撮影なし 

50%スト□ボ撮影 

常温 (十 20で） 

600 

400 



スト□ボ充電完了 "— j I I , ■ — 連続撮影巧能枚数 

スト□ボ調光補正 一 i '露出レベル表示 

赤目緩和! - ’‘ ' おり数値 

シャッター速度 I 


> 


簡単撮影ゾーンで撮影する 



撮影に必要な設定がすべて自動設 
定され、シャッターボタンを押せ 
ば、カメラまかせで撮影できます。 

♦ 撮影目的に応じた撮影モードを選び 
まず。 


日 全自動 
みポートレート 
U 風景 

化ク□ーズアップ 
^スポーツ 
因 夜景ポートレート 
回スト□ボ発光禁止 


• 被写体に AF フレームを合わせます。 
♦ シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせます。 

♦表示を 確認しまず。 

•構図を まめ、シャッターボタンを全 
押しして撮影しまず。 


応用撮影ゾーンで撮影する 



シャツター速度や絞り数値を選択 
したり、露出を自巧の巧みに変え 
るなど、カメラの設定を思いどお 
りに変えることで、さまざまな撮 
影をすることができます。 


P プ□グラム AE 撮影 

〈□〉と同じように、カメラがシャッター速度と紋リ数値を自 
動設定しまず。撮影の手順は簡単撮影ゾーンと同じです。 

参 モードダイヤルを 〈 P 〉 にしまず。 


Tv シャッター速度優先撮影 


AF AF モード国 


医)測光モード丽 



♦ モードダイヤルを 〈 Tv 〉 にします。 
参 〈滋^〉を回し、シャッター速度を 
設定して、ピントを合わせまず。 
絞り数値が自動的にみまります。 
♦絞り 数値が点滅ずるときは、点 
灯に変わるまで〈巡〉を回します。 


Av 絞り数値優先撮影 



• モー ドダイヤルを 〈 Av 〉 にしまず。 
• 〈巡!〉を回し、紋リ数値を設定して、 
ピントを合わせまず。 

シャッター速度が自動的じままります。 
• シャッター速度が点滅ずるときは、 
点灯に変わるまで〈滋^〉を回します。 


巧蔵スト□ボ撮影 

簡単撮影ゾーン 

暗いときや日中逆光時に、内蔵スト□ボが自動的に上がって 
発光しまず。（〈54〉〈咬>〈回〉を除く） 

応用撮影ゾーン 

〈ち〉ボタンを押して、 

内蔵スト□ボを上げ 
てから撮影します。 


( EF - S 18-55 mm F 3.5-5.6 II USM 使用瞄 


内蔵スト□ボの届く距離 


に0感度 

広角： 18 mm 

望遠； 5己 mm 

100 

約1〜 3.7 m 

約1〜 2.3 m 

400 

約1〜 7.4 m 

約1〜 4.6 m 

1600 

約1〜 14.9 m 

約1〜 9.3 m 




♦ レンズの フォーカスモードスイツ 
チを 〈 AF 〉 にしまず。 

•〈► AF 〉 ボタンを押します。 
♦〈▲▼〉 を押して選びまず。 

ONE SHOT ( ワンシヨ、ソト AF) 

止まっている被写体を撮るとき 
AI FOCUS (AI フォーカス AF) 

AF モードを自動切り換え 
AI SERVO (AI サーボ AF) 

動いている被写体を撮るとき 


回 AF フレーム皿 



自動選択 


♦ 〈回〉 ボタンを押しまず。 


♦ 〈ィ：>〉十字キーを押して選びます。 
♦ 一番端の AF フレームから1つ進め 
ると自動選択になります。 

♦〈垣)〉 を押ずと、中央 AF フレーム 
の選択と自動選択を切り換えるこ 
とができまず。 

♦ 〈盗^〉でも選択できまず。 



參 〈◄回〉 ボタンを押します。 

• 〈▲▼〉を押して項目を選びます。 
を]評価測光：標準測光方式 
回部分測光： 

中央部の約9%の範囲を測光 
[] 中央部重点平均測光： 

中央部に重点を置いて画面 
全体を平均的に測光 


鸟 J ドライブモード画^ 



〈写！] &!〉ボタンを押して選びます。 
□ 1枚撮影 

写！]連続撮影(最高約3コマ/秒） 
セルフタイマー （10 秒)/ 
リモコン 


標準露出指標 

露化レベル gWnBWBBl 
マ-ク~|||||{〇||| 

マイナス 1— プラス 


♦ モードダイヤルをかの応用 
撮影ゾーンにしまず。 

♦ピン トを合わせ表示を確認します。 
• 〈Av 因〉 ボタンを押しなが6〈巡^〉 
を回して補正量を設定します。 

(1/3 段ステップ±2段） 


再生操作 



撮影情報表示 


撮影画像 
スト□ボ 
調光補正量 
撮影時刻 
撮影年月日 - 
シャッター速度- 
記録画像数/ 
絡記録画像数 




2005/04/18 
1/125 B.O 


1813:48^100 [H P 
.0 因- 1 恐 ‘ i 日州 A 2 G 3 


I 回 


I— ファイル番号 
ヒストグラム 
!- に0感度 
I -色 空間 
■測光モード 
撮影モード 
WB 補正量 
- ホワイトバランス 


級り数値- 


画像プ□テク トー ■ I — 露出補正量 


モノクロ 
- 記録画質 





































































































